
LED-valgustitel on kõik vajalikud sertifikaadid ja põhjalikud tehnilised spetsifikatsioonid. Tagame standarditele vastavuse CE, RoHS, TÜV. Teeme valgusarvutusi.

Küsi hinda ja saada hinnapäring mait@velled.ee https://velled.ee/kontakt/

Pilt Tootekood Võimsus Spetsifikatsioon Driver Garantii Valgus Hind UGR<19
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Pilt Tootekood Võimsus Spetsifikatsioon Driver lisavalikud Garantii Valgus Hind Uus hind

SRPL30X60-24WH-BL 24w
295*595*35mm, 230V, 150lm/w, 3600lm

white frame, CRI80, flicker free

Philips non-flicker
Triac dimming
0-10v dimming

Philips/XZ Dali dimming

4000k Küsi hinda

SRPL30X60-24WH-BL-UGR 24w
295*595*35mm, 230V, 150lm/w, 3600lm

white frame, CRI80, flicker free, UGR＜19

Philips non-flicker
Triac dimming
0-10v dimming

Philips/XZ Dali dimming

4000k Küsi hinda
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28W
295*1195*35mm, 230V,150Lm/w, 4200lm

white frame, CRI80, flicker free

Philips non-flicker
Triac dimming
0-10v dimming

Philips/XZ Dali dimming

5aastat
(8tk/kast)

Küsi hinda

SRPL30X120-28WH-BL-UGR 28W
295*1195*35mm, 230V,140Lm/w, 3920lm
white frame, CRI80, flicker free,UGR＜19

Philips non-flicker
Triac dimming
0-10v dimming

Philips/XZ Dali dimming

5aastat
(8tk/kast)

Küsi hinda

SRPL62X62-28WH-BL 28W
620*620*35mm, 230V,150Lm/w, 4200lm

white frame, CRI80, flicker free

Philips non-flicker
Triac dimming
0-10v dimming

Philips/XZ Dali dimming

5aastat
(8tk/kast)

Küsi hinda

LED Paneel
150lm/w

SRPL60X60-28WH-BL 28w
595*595*35mm, 230V, 150lm/w, 4200lm

white frame, CRI80, flicker free

Philips non-flicker
Triac dimming
0-10v dimming

Philips/XZ Dali dimming

5aastat
(8tk/kast)

Küsi hinda

SRPL60X60-28WH-BL-UGR 28w
595*595*35mm, 230V, 140lm/w, 3920lm

white frame, CRI80, flicker free, UGR＜19

Philips non-flicker
Triac dimming
0-10v dimming

Philips/XZ Dali dimming

5aastat
(8tk/kast)

Küsi hinda

SRPL30X120-28WH-BL

25w
295*1195*35mm, 230V, 200lm/w, 3600lm / 5000lm

valge raam, CRI80, värelusvaba
18/25W Driver

5aastat
(8tk/kast)

Küsi hinda Küsi hinda

620*620*35mm, 230V, 200lm/w, 3600lm / 5000lm
valge raam, CRI80, värelusvaba

18/25W Driver
5aastat

(8tk/kast)
Küsi hinda Küsi hinda

LED Paneel 200lm/W

SRPL60X60-25WH-BL   
 

    SRPL60X60-25WH-BL-UGR
25w

595*595*35mm, 230V, 200lm/w, 3600lm / 5000lm
valge raam, CRI80, värelusvaba

18/25W Driver
5aastat

(8tk/kast)
Küsi hinda Küsi hinda

SRPL30X120-25WH-BL

SRPL30X120-25WH-BL-UGR

SRPL62X62-25WH-BL

SRPL62X62-25WH-BL-UGR
25w
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Pilt TOODE # Võimsus Spetsifikatsioon Garantii Karp Valgus Hind
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Remote-SR Sensorpaneeli kaugjuhtimispult 5aastat Küsi hinda

Pilt TOODE # Võimsus Spetsifikatsioon Garantii Valgus karp Hind
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Küsi hinda

SRPL30X150-36WH-BL 36W
295*1495*35mm, 230V,150Lm/w, 4200lm

white frame, CRI80, flicker free                                                    

Philips non-flicker
Triac dimming
0-10v dimming

Philips/XZ Dali dimming

Küsi hinda

SRPL30X150-36WH-BL-UGR 36W
295*1495*35mm, 230V,150Lm/w, 4200lm

white frame, CRI80, flicker free                                                     
             UGR＜19

Philips non-flicker
Triac dimming
0-10v dimming

Philips/XZ Dali dimming

Küsi hinda

595*595*35mm,100-110lm/w, 3960lm
valge raam, CRI80, värelusvaba, AC230

5aastat

LED paneel 100-110lm/w

SRPL60X60-36WH-BL 36w
595*595*35mm,100-110lm/w, 3960lm

white frame, CRI80
AC230, flicker free

Philips non-flicker
Triac dimming
0-10v dimming

Philips/XZ Dali dimming

5 aastat 
(8tk/karp)

Küsi hinda

SRPL60X60-36WH-BL-UGR 36w
595*595*35mm,100-110lm/w, 3960lm

white frame, CRI80, flicker free
AC230, UGR19

SRPL60X120-45WH-BL 45W
595*1195*35mm, AC230,150lm/w, 4200lm

white frame, CRI80, flicker free

Philips non-flicker
Triac dimming
0-10v dimming

Philips/XZ Dali dimming

5aastat
(8tk/kast)

Küsi hinda

SRPL62X62-28WH-BL-UGR 28W
620*620*35mm, 230V,150Lm/w, 4200lm

white frame, CRI80, flicker free

Philips non-flicker
Triac dimming
0-10v dimming

Philips/XZ Dali dimming

5aastat
(8tk/kast)

5aastat 8tk/kast Küsi hinda

Philips non-flicker
Triac dimming
0-10v dimming

Philips/XZ Dali dimming

Philips non-flicker
Triac dimming
0-10v dimming

Philips/XZ Dali dimming

5 aastat 
(8tk/karp)

Küsi hinda

Küsi hinda
5 aastat 
(8tk/karp)

LED PANEEL

SRPL60X60-36WH-SR 36W 8tk/kast Küsi hinda

SRPL30X120-36WH-SR 36W
295*1195*35mm,100-110lm/w, 3960lm

valge raam, CRI80, värelusvaba, AC230

SRPL30X120-36WH-BL 36w
295*1195*35mm,100-110lm/w, 3960lm

white frame, CRI80
AC230, flicker free
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Pilt Tootekood Võimsus Spetsifikatsioon Garantii Garantii Valgus Hind

Pilt TOODE # Aku Spetsifikatsioon Garantii karp Hind

SR-LD-ED-3W 2200mAh LED paneelide varutoiteallikas 3W ja 3h, DC 10-50V 3W 20tk Küsi hinda

Pilt TOODE # Spetsifikatsioon Värv karp Hind

SPLF-600*600-BL Pinnapealne raam LED paneelile(kruvidega). Must 10tk Küsi hinda

620*620*35mm, 100-110lm/w, 3960lm
white frame, CRI80
AC230, flicker free

Philips non-flicker
Triac dimming
0-10v dimming

Philips/XZ Dali dimming

5 aastat 
(8tk/karp)

Küsi hinda

Raam LED paneelile

3k-4k-6k
 vahetatav

5 aastat 
(8tk/karp)

Küsi hinda

5 aastat 
(8tk/karp)

Küsi hinda

SRPL62X62-40WH-BL 40w

Philips non-flicker
Triac dimming
0-10v dimming

Philips/XZ Dali dimming

295*1195*35mm,100-110lm/w, 3960lm
white frame, CRI80, flicker free

AC230, UGR19
36wSRPL30X120-36WH-BL-UGR

SRPL62X62-40WH-BL-UGR 40w
620*620*35mm,100-110lm/w, 3960lm

white frame, CRI80, flicker free
AC230, UGR19

Philips non-flicker
Triac dimming
0-10v dimming

Philips/XZ Dali dimming

SRPL60X120-60WH-BL 60w
595*1195*35mm,100-110lm/w, 3960lm

white frame, CRI80
AC230, flicker free

0-10v dimming
5 aastat 
(6tk/karp)

Küsi hinda

Aku LED paneelidele

3k-4k-6k
 vahetatav

LED paneel Must raam (Valgus vahetatav)
140lm/w UGR<19

SRPL60X60-36WH-BL 2C 36w
595*595*35mm,230V,140lm/w, 5040lm

must raam,CRI80,värelusvaba, UGR<19
5aastat

(8tk/kast)
5aastat

(8tk/kast)
 Küsi hinda 

SRPL62X62-36WH-BL 2C 36W
620*620*35mm,230V,140Lm/w, 5040lm
must raam,CRI80,värelusvaba, UGR<19

5aastat
(8tk/kast)

5aastat
(8tk/kast)

 Küsi hinda 

SRPL30X120-36WH-BL 2C 36W
295*1195*35mm,230V,140Lm/w, 5040lm
must raam,CRI80,värelusvaba, UGR<19

5aastat
(8tk/kast)

5aastat
(8tk/kast)

 Küsi hinda 

3k-4k-6k
 vahetatav



SPLF-600*600-BL Pinnapealne raam LED paneelile(kruvidega). Valge 10tk Küsi hinda

SPLF-600*600-BL Pinnapealne raam LED paneelile(ilma kruvideta). Valge / Hõbe 20tk Küsi hinda



Pilt TOODE # Võimsus Spetsifikatsioon Garantii Valgus Karp Hind
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Pilt TOODE # Võimsus Spetsifikatsioon Garantii Valgus Karp Hind

SLL-8WSMD-L90-B 8w

L Ühendus (90°),  Must
150*150*75mm

Võimsus:8W
3 aastat 4000-4500k 20 tk Küsi hinda

SLL-8WSMD-L90-W 8w

L Ühendus (90°), Valge
150*150*75mm

Võimsus:8W
3 aastat 4000-4500k 20 tk Küsi hinda

SLL-8WSMD-L120-B 8w

L Ühendus (120°) , Must
260*122*75mm
Võimsus: 8W

3 aastat 4000-4500k 20 tk Küsi hinda

SLL-8WSMD-L120-W 8w

L Ühendus (120°) ,Valge
260*122*75mm
Võimsus: 8W

3 aastat 4000-4500k 20 tk Küsi hinda

SLL-10WSMD-T90-B 10w

T Ühendus (90°),Must
245*150*75mm
Võimsus: 10W

3 aastat 4000-4500k 20 tk Küsi hinda

LED linear light ühendused. Valge / Must

Omavahel ühendatav LED linear light Daisy Chain toiteedastusega. Valge

SLL18WSMD-060 18w
SMD 2835 120tk, 120LM/W, 2160lm, AC200-240V
600mm, CRI>80, Alu + PC, valge korpus, IES fail

5 aastat 20tk/karp Küsi hinda

SLL36WSMD-120 36w
SMD 2835 216tk, 120LM/W, 4320lm, AC200-240V
 1200mm, CRI>80, Alu + PC, valge korpus, IES fail

5 aastat 10tk/karp Küsi hinda

SLL48WSMD-150 48w
SMD 2835 288tk, 120LM/W,5760lm, AC200-240V
1500mm, CRI>80, Alu + PC, valge korpus, IES fail

5 aastat 10tk/karp Küsi hinda

Omavahel ühendatav LED linear light Daisy Chain toiteedastusega. Must

SLL18WSMD-060 18w
SMD 2835 120tk, 120LM/W, 2160lm, AC200-240V
600mm, CRI>80, Alu + PC, must korpus, IES fail

5 aastat 20tk/karp Küsi hinda

SLL36WSMD-120 36w
SMD 2835 216tk, 120LM/W, 4320lm, AC200-240V
 1200mm, CRI>80, Alu + PC, must korpus, IES fail

5 aastat 10tk/karp Küsi hinda

SLL48WSMD-150 48w
SMD 2835 288tk, 120LM/W,5750lm, AC200-240V
1500mm, CRI>80, Alu + PC, must korpus, IES fail

5 aastat 10tk/karp Küsi hinda



SLL-10WSMD-T90-W 10w

T Ühendus (90°), Valge
245*150*75mm
Võimsus: 10W

3 aastat 4000-4500k 20 tk Küsi hinda

SLL-10WSMD-Y120-B 10w

Y Ühendus(120°), Must
260*225*75mm
Võimsus: 10W

3 aastat 4000-4500k 20 tk Küsi hinda

SLL-10WSMD-Y120-W 10w

Y Ühendus(120°), Valge
260*225*75mm
Võimsus: 10W

3 aastat 4000-4500k 20 tk Küsi hinda

SLL-10WSMD-X90-B 10w

X Ühendus(90°), Must
245*245*75mm
Võimsus: 10W

3 aastat 4000-4500k 20 tk Küsi hinda

SLL-10WSMD-X90-W 10w

X Ühendus (90°)，Valge

245*245*75mm
Võimsus: 10W

3 aastat 4000-4500k 20 tk Küsi hinda




